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8 Schlussbemerkungen

Im Zuge der geplanten ErschlieBung des Plangebietes ,Sudlich Lindenstral3e”
in 27419 Sittensen, , wurde die CONTRAST GmbH -Institut fir Geotechnik-
von der Gemeinde Sittensen, beauftragt, eine Baugrunduntersuchung
durchzufihren, um die Sedimentabfolge, Grundwasserstdnde und
Wassersuchlassigkeitsbeiwerte festzustellen.

Die Baugrunderkundung aus dem Jahr 2019 liefert mit 80
Rammkernbohrungen und 18 Rammsondierungen eine umfangreiche
Grundlage fur die Ableitung eines Baugrundmodells fur die
ErschlieBungsplanung. Unter dem etwa 0,30 m bis 0,65 m machtigen
Oberboden folgt ein kleinrdumig wechselnder Baugrund aus Fein- bis
Mittelsanden, schluffigen Sanden bzw. Schluffsanden und Geschiebelehm.
Ortlich wurde auch Geschiebemergel angetroffen. Eine Uber das gesamte
Plangebiet einheitliche Schichtenfolge liegt nicht vor.

Die  Uberwiegend nichtbindigen Sande sind bei  geeigneter
Kornzusammensetzung und ausreichender Verdichtung grundsatzlich als
tragfahiger Untergrund sowie zur Wiederverwendung im Erdbau geeignet.
Voraussetzung sind eine ausreichende Verdichtbarkeit, geeignete
Wassergehalte und die umwelttechnische Zulassigkeit der
Wiederverwendung. Stark schluffige und bindige Béden sind demgegeniber
wasser- und frostempfindlich. Bei unginstigen Wassergehalten kdnnen sie
erheblich an Tragfahigkeit verlieren. In diesen Bereichen kénnen abhangig von
der spateren Gradiente und den Anforderungen an das Planum zusatzliche
Maflinahmen wie Bodenaustausch, Bodenverbesserung oder ein verstarkter
Oberbau erforderlich werden.



BV: Gewerbeentwicklung Sittensen, B-Plan Nr. 53
"Sidlich LindenstraRe" in 27419 Sittensen

Baugrunduntersuchung
Projekt Nr.: 4125-1

Seite 31 von 33

Grund- bzw. Schichtwasser wurde 2019 in 66 von 80 RKB festgestellt,
teilweise bereits ab etwa 0,80 m unter GOK. Aufgrund der Ortlich gering
durchlassigen Schluffsand- und Geschiebelehmhorizonte ist insbesondere mit
zeitweise aufgestautem bzw. schichtgebundenem Wasser zu rechnen. Bei
tieferen Kanalgraben und sonstigen unterhalb des ortlichen Wasserstandes
liegenden Baugruben ist daher abschnittsweise mit
Wasserhaltungsmal3inahmen zu rechnen. Die Wasserstadnde aus dem Jahr
2019 stellen zeitlich begrenzte Beobachtungen in offenen Bohrléchern dar. Ein
mittlerer hdchster Grundwasserstand (MHGW) oder ein
Bemessungswasserstand kann hieraus nicht abgeleitet werden. Fir die
weitere Planung sind die Grund- und Schichtwasserverhaltnisse durch aktuelle

Messungen zu verifizieren.

Die sieben bodenmechanisch untersuchten Proben bestatigen die bereits aus
den  Aufschlissen erkennbare unterschiedliche  Ausbildung der
oberflachennahen Bd&den. Die funf untersuchten SE-Sande sind der
Frostempfindlichkeitsklasse F1 zuzuordnen und weisen rechnerisch nach
Beyer ermittelte Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte von etwa 1,1 - 107 bis 2,5 -
10™ m/s auf. Die beiden stark schluffigen Sande der Bodengruppe SU*
gehodren dagegen zur Frostempfindlichkeitsklasse F3. Die Ergebnisse zeigen,
dass in ausreichend machtigen Sandbereichen grundséatzlich gunstige
Voraussetzungen fur eine Niederschlagswasserversickerung bestehen
konnen. Aufgrund der kleinraumigen Wechsel mit gering durchlassigen Boden
kann hieraus jedoch keine flachenhafte Versickerungseignung abgeleitet
werden. Fir die endgultigen Standorte von Versickerungsanlagen sind die
Durchlassigkeit durch standortbezogene Feldversuche sowie die
erforderlichen  Abstdnde  zum maf3gebenden Grundwasserstand

nachzuweisen.
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Die wesentliche Licke des Untersuchungsstandes Dbetrifft die
umwelttechnische Bewertung. Fur Oberboden, mineralischen Untergrund und
gegebenenfalls auszubauende Stralienbaustoffe liegen keine flr die aktuelle
Planung verwertbaren Deklarationsanalysen vor. Die erforderlichen
Untersuchungen sind daher entsprechend den vorgesehenen Verwertungs-
bzw. Entsorgungswegen nachzuholen. Fir den Einbau von Bodenmaterial in
technische Bauwerke gelten insbesondere die Anforderungen der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), fir das Auf- oder Einbringen von
Bodenmaterial auf oder in den Boden sind die Anforderungen der BBodSchV
zu bertcksichtigen.

Soweit vorhandene Stral3en- oder Wegebefestigungen zuriickgebaut werden,
ist zusatzlich deren stoffliche Zusammensetzung zu untersuchen. Ohne
entsprechende Analysen ist derzeit weder eine belastbare Bewertung
hinsichtlich einer méglichen PAK-/Teerhaltigkeit von Asphaltbefestigungen
noch hinsichtlich moglicher asbesthaltiger Bestandteile mineralischer
Baustoffe mdglich. Die hierfur erforderlichen Untersuchungen sind vor

Festlegung der Verwertungs- oder Entsorgungswege durchzuftihren.

Die endgiltigen erdbautechnischen MalRnahmen kdnnen erst nach Vorlage
des aktuellen StralRenentwurfs mit Gradienten, Oberbau und
Belastungsklassen sowie der Kanalplanung mit Trassen, Sohlenhdhen,
Rohrdurchmessern und Grabentiefen abschnittsbezogen festgelegt werden.
Auf dieser Grundlage sind auch die vorlaufig festgelegten Homogenbereiche
und die Anforderungen an Bodenaustausch, Bodenverbesserung,
Verdichtung und Wasserhaltung zu Gberprifen und fir die Ausschreibung zu

konkretisieren.

Gleichzeitig ist zu prifen, ob die gegentber dem Untersuchungsstand von
2019 geanderte Planflache durch das vorhandene Aufschlussraster noch
hinreichend erfasst wird. Neu hinzugekommene oder durch die vorhandenen
Aufschlisse nicht ausreichend reprasentierte Stralen-, Kanal- oder
Versickerungsbereiche sind erforderlichenfalls ergéanzend zu erkunden.



BV: Gewerbeentwicklung Sittensen, B-Plan Nr. 53
"Sidlich LindenstraRe" in 27419 Sittensen

Baugrunduntersuchung
Projekt Nr.: 4125-1

Seite 33 von 33

Die Baugrundbeschreibung beruht trotz des engen Untersuchungsrasters auf
punktférmigen Aufschlissen. Abweichungen hinsichtlich Schichtenfolge,
Schichtmachtigkeiten, Lagerungsdichte, Konsistenz und Wasserfiihrung
zwischen den Erkundungspunkten sind daher mdoglich und stellen ein
verbleibendes Baugrundrisiko dar. Freigelegte Planien, Grabensohlen sowie
gegebenenfalls erforderliche Bodenaustauschbereiche sollten im Zuge der
Bauausfuhrung fachtechnisch  Uberpriuft werden. Bei wesentlichen
Abweichungen von den beschriebenen Boden- oder Wasserverhaltnissen ist
der Baugrundgutachter zu informieren und die vorgesehene Ausfiihrung

gegebenenfalls anzupassen.

CONTRAST GmbH

Institut fur Geotechnik

Dipl. -Ing. Manfred Krafzyk
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‘ RKB + Asphaltuntersuchung

‘ RKB = Rammkernbohrung bis 4 m

Q RKB/RS = Rammkernbohrung +
Rammsondierung bis 7 m

. RKB/RS = Rammkernbohrung +
Rammsondierung bis 4 m

HFP = Hohenfestpunkt
OKD = Oberkante Kanaldeckel
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Punkt | Entf. Ablesung Horizont | Kote Bemerkung
RKB/RS (m) Ruckwarts (+) Mitte Vorwarts (-) m HFP m HFP ()

0,000 0,000 0,000 HFP=OKD
1,440 -0,040 -1,480 Riick auf 48
0,980 0,400 -0,580 Riick auf 22
1,370 0,480 -0,890 Riick auf 62
1,140 -0,030 -1,170 Riick auf 26
1,980 -0,690 -2,670 Riick auf 80
0,960 -1,460 -2,420 Riick auf 76

1 3,840 -5,300

2 3,260 -4,720

3 2,760 -4,220

4 2,140 -3,600

5 2,480 -2,000

6 2,840 -2,440

7 3,250 -2,850

8 3,210 -3,250

9 2,910 -2,910

10 0,980 -0,980

11 2,370 -2,370

12 2,240 -2,280

13 2,150 -1,750

14 2,240 -1,760

15 1,600 -3,060

16 2,290 -3,750

17 2,820 -4,280

18 3,200 -4,660

19 0,540 -0,540

20 1,440 0,950 0,900 -0,950 Riick auf 48

21 0,760 -0,800

22 0,980 0,540 0,400 -0,580 Riick auf 22

23 0,640 -0,240

24 1,150 -0,670

25 1,400 -0,920

26 1,140 1,650 -0,030 -1,170 Riick auf 26

27 1,960 -1,990

28 1,800 -2,490

29 0,960 2,080 0,420 -2,770 Riick auf 76

30 2,280 -2,970




Punkt | Entf. Ablesung Horizont | Kote Bemerkung
RKB/RS (m) | Ruckwarts (+) Mitte Vorwarts (-) m HFP m HFP ()
31 1,490 -2,180
32 1,760 -1,790
33 1,770 -1,290
34 1,350 -0,870
35 1,250 -0,770
36 1,220 -0,820
37 0,750 -0,790
38 1,110 -1,150
39 2,010 -2,010
40 1,300 -1,300
41 0,510 -0,510
42 2,550 -3,240
43 2,050 -2,080
44 1,950 -1,470
45 1,680 -1,200
46 1,530 -1,130
47 0,820 -0,820
48 1,480 -1,480
49 0,910 -0,950
50 0,660 -0,700
51 1,000 -0,600
52 1,170 -0,690
53 1,260 -0,780
54 1,710 -1,230
55 1,650 -1,680
56 1,660 -2,350
57 1,750 -2,440
58 2,580 -3,270
59 1,900 -1,930
60 1,840 -1,360
61 1,490 -1,010
62 1,370 1,290 0,480 -0,890 Ruick auf 62
63 1,550 -1,150
64 1,010 -1,050
65 1,450 -1,490




Punkt | Entf. Ablesung Horizont | Kote Bemerkung
RKB/RS (m) Ruckwarts (+) Mitte Vorwarts (-) m HFP m HFP ()

66 3,180 -3,870

67 2,580 -3,270

68 1,980 -2,010

69 1,120 -2,580

70 1,640 -3,100

71 2,380 -3,840

72 3,020 -4,480

73 2,030 -2,720

74 2,500 -3,190

75 2,060 -2,750

76 1,730 -2,420

77 1,880 -1,910

78 1,820 -1,850

79 1,990 -2,020

80 1,980 2,640 -0,690 -2,670 Riick auf 80
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